Beilage 01 zum Geschaft Zusatzkredit von jahrlich wiederkehrend 127 000 Franken fur den Betrieb und Unterhalt der Quartierbibliothek Oberwinterthur
Verpflichtungskredit von 300 000 Franken fir die Betriebseinrichtung der Quartierbibliothek Oberwinterthur (Projekt-Nr. 13167)
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Studie fur eine Bibliothek an der Hohlandstrasse 4/6 in Oberwinterthur

Winterthur 3. Dezember 2020
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Departement Kulturelles und Dienste
Winterthurer Bibliotheken

Obere Kirchgasse 6

Postfach 132

CH-8401 Winterthur

Telefon 052 / 267 51 45
www.winbib.ch

Stadt Winterthu r\¥\¥\

Erstellt durch: QB-Leitung, gyle, 29.9.2020

Anforderungen an eine Bibliothek

Eine Bibliothek sollte im heutigen Verstandnis verschiedene Anforderungen erfiillen. Ein Modell, das bei
den Winterthurer Bibliotheken zum Tragen kommt, ist das Vier-Rdume Modell aus Danemark.

ERFAHRUNG

BEFAHIGUNG

INNOVATION

BETEILIGUNG

Abbildung 1: Four Spaces Mcdel — a new model for the public library (Dénemark 2010)
Dié Riume sind abstrakt zu verstehen, haben aber auch eine physische Ausformung.
- Raum der Inspiration: Es braucht ein solides Grundangebot an Literatur/Nonbooks.
(mind. 150m2, ca. 12’000 Medien, Nutzlast von ca. 500-600 kg pro m2)
- Raum der Begegnung: Es braucht einen Raum zum Verweilen. (Lesecafé, mind. 80m2)
- Raum des Lernens: Es braucht eine Zone, um digitale Medien zu nutzen und zu arbeiten. W-LAN-
Zugang und IT-Infrastruktur ist zwingend.
- Raum der Umsetzung: Es braucht einen Gruppenraum, um kreatives Schaffen zu ermdglichen.

(zusammen mit Raum des Lernens ca. 80m2)

Die Bibliothek soll Mehrwert schaffen und zur Identitat im Quartier beitragen.

Auszug Anforderungen Winterthurer Bibliotheken

Luedi Zehmder
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Raumprogramm Studie Bibliothek

R-Nr. Raumbezeichnung Trakt Ebene SOLL IST  Diff. m2 Diff. % Bemerkung
erflllt £ 10%
erflllt > 110%
erfillt < 90%
nicht vorhanden
zusétzlich
1 Nutzflachen Bibliothek 360.0 368.4 m2
1.1 Raum der Inspiration 4/4a OG/DG 150.0 152.2 2.2 101% Nutzlast 500-600 kg/m2
1.2 Raum der Begegnung 4/4a EG/OG 80.0 76.0 -4.0 95% Lesecafé, Zugang EG offen
1.3 Raum des Lernens 4 oG 40.0 35.0 -5.0 88% Digitale Medien IT-Infrastruktur
1.4 Raum der Umsetzung 6 EG 40.0 35.0 -5.0 88%  Gruppenraum, Arbeitsplatze
1.5 Infodesk, Ausleihe/Rickgabe 4a EG 20.0 22.0 2.0 110%
136 Buro 4 OG/DG 30.0 35.2 52  117%
1.7 Arch&ologie / Geschichte 4 EG 13.0 Zusatzraum
2 Nebenrdume Bibliothek 39.0 39.0 m2
2.1 Garderobe Kunden EG 5.0 5.0 0.0 100% Schliessfacher Eingang
2.2 Garderobe Personal 0.0 0.0 in Biro
2.3 Aufenthaltsraum Personal 0.0 0.0 in Biro
24 WC - Kunden D/H/IV 4/6 EG/OG 10.0 11.8 1.8 118%
2.5 WC - Personal 4 oG 4.0 3.3 -0.7 83%
2.6 Lagerflache 4 DG 20.0 18.9 -1.1 95%
3 Technik 48.0 33.0 m2
3.1 Haustechnikraum 6 UG 35.0 33.0 -2.0 94%  Annahme, fir Haus 4 & 6
3.2 Serverraum 8.0 -8.0 0%  Annahme
3.3 Steigzonen 5.0 -5.0 0%  Annahme
4 Erschliessungsflache 72.0 86.2 m2
4.1 Lift / Treppen / Korridore 4a EG/OG 72.0 86.2 14.2 120% Annahme 20% der Nutzflache
Total Flachen Bibliothek 519.0 526.6 m2
6 Aussenraum 70.0 37.8 m2
6.1 Parkplatze / Anlieferung 40.0 65.0 25.0 163% 1-2 Parkplatze
6.2 Sitzplatz / Garten 30.0 37.8 7.8 126% Optional

Anforderungen Raumprogramm
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Bild Brandmauer EG Haus 4 zu Haus 6
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Bild Bestand Kastellmauer Erdgeschoss Haus 4
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